
Danfoss Eco™ programmeerbare  
radiatorthermostaat met Bluetooth®

Via uw smartphone klokprogramma instellen

De Danfoss Eco™ is een elektronische radiatorthermostaat met programma’s om de  
kamertemperatuur automatisch te verlagen voor geselecteerde perioden.  
U kunt ook met een simpele draaibeweging direct de temperatuur aanpassen  
op uw radiator.

24/7
optimaal gebruik  
van warmte door  
uw radiatoren
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Als er geen thermostaatknop op uw radiatorafsluiter zit,  
moet u de afsluiter laten vervangen voordat u Danfoss Eco™ 
monteert. Wij raden u aan de bestaande afsluiters te laten 
vervangen door Danfoss type RA-N of RA-DV.

Is uw radiatorafsluiter reeds voorzien van een thermostaatknop?  
Dan kunt u deze eenvoudig vervangen door een elektronische radiator thermostaat. Uw Danfoss Eco™ 
wordt geleverd met twee adapters waarmee u deze kunt monteren op de standaard  Danfoss radiator-
afsluiters en afsluiters met M30 draad-connectie van de merken TA Heimeier, Honeywell, Oventrop 
(M30 x 1,5). Voor oude Danfoss RAV/L en RAV en afsluiters met M28 draad- connectie van de merken 
Herz, Giacomini,  Caleffi, Comap, Orkli en MMA, zijn losse adapters beschikbaar.

De voordelen 
•     Klokprogramma in te stellen via een gratis App op uw smartphone  

(max. 10m afstand)
•     U ziet in één overzicht alle radiatoren (max. 100) binnen het bluetooth  

bereik van uw smartphone
•     Meer gemak en besparing doordat u niet kunt vergeten om de  

verwarming op tijd aan of uit te zetten
•     Geruisloos en zuinig dankzij digitale stappenmotor.  

Batterijlevensduur >2 jaar

Bedienen 
met de hand
U kunt net zoals u dan 
gewend bent met standaard 
radiatorthermostaten, de 
temperatuur gewoon met 
de hand instellen. Dus lekker 
eenvoudig wanneer u het toch 
een graadje warmer wilt. 

Dankzij verschillende adapters zijn Danfoss elektronische radiatorthermostaten 
op bijna alle verschillende merken radiatorafsluiters te monteren. Standaard 
worden 2 adapters meegeleverd: Danfoss RA en M30. Voor andere merken zijn 
losse adapters verkrijgbaar.

Past dat op uw bestaande radiatorafsluiters?
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Extra besparing
Te veel water door de radiatoren veroorzaakt onnodig warmteverlies via leidingen en uw cv-ketel. Door uw radiatoren 
waterzijdig in te regelen kan tot 25% op verwarmingskosten worden bespaard. De erkende keuringsinstelling TÜV heeft 
aangetoond dat de Danfoss Eco™ de optimale maximale opening van de radiatorafsluiters automatisch kan begrenzen. 
Hierdoor worden verwarmingssystemen tot 20 radiatoren automatisch inregegeld.


